Utensileria Rems

REMS  |GY50)0)z]|MATRICE REMS PER TUBO MULTISTRATO

far Frocfensicamis

Codice Descrizione Rif.F. UM MV CF Prezzo

9600816 TH 16 570460 NR 1 1 235,3008
9600820 TH 20 570470 NR 1 1 235,3008
9600826 TH 26 570475 NR 1 1 235,3008
9600832 TH 32 570480 NR 1 1 235,3008
9600840 TH 40 570485 NR 1 1 551,2912
9600850 TH 50 572400 NR 1 1 1491,4416
9600863 TH 63 572405 NR 1 1 1491,4416

Unica per pressatrici elettriche, a batteria e manuali. Tutte le pinze sono dotate di un ulteriore attacco e sono adatte anche
per I'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, per cui 'immagazzinamento & semplice
ed economico.

REMS |GY30){J(© |MATRICE REMS PER TUBO RAME

far Frofensicamis

9601015 VIS 570115 NR 11 221,8400
9601018 ViE 570125 NR 1 1 221,8400
9601022 V22 570135 NR 11 221,8400
9601028 v28 570145 NR 1 1 221,8400
9601035 V35 570155 NR 1 1 221,8400
9601042 Va2 570165 NR 1 1  826,9368
9601054 V54 570175 NN 1 1 856,3776

Unica per pressatrici elettriche, a batteria e manuali. Tutte le pinze sono dotate di un ulteriore attacco e sono adatte anche
per I'azionamento manuale con la pressatrice radiale manuale REMS Eco-Press, per cui 'immagazzinamento & semplice
ed economico.

REMS |CXF0)J72 |FILIERA ELETTRICA PORTATILE AMIGO

far Erciansicasin

Codice Descrizione Rif.F. UM MV CF Prezzo

: . 96012 1200 W 1/2-1"-1"1/4 530020 NR 1 1 1950,4248

Filiera elettrica portatile con bussole a cambio rapido. Per filettatura di tubi 1/8+1"1/4”, 16-40 mm, bulloni 6-30 mm, 1/4=1".
Per filettatura destra e sinistra. Elettroutensile con riduttore esente da manutenzione, potente motore universale 230
V, 50+60 Hz, 1200 W, interruttore di sicurezza, posizionamento automatico dei carboncini per l'inversione del senso
di rotazione. Assorbimento massimo fino a 1800 W. Rotazione oraria ed antioraria, protezione del sovraccarico. Staffa
fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1"-1"1/4 destra. In robusta cassetta metallica.
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REMS |CX0)1]¢2} |[FILIERA ELETTRICA PORTATILE AMIGO 2

far Frofsnsicami

Codice Descrizione Rif.F. 1\ e Prezzo
96014 1200 W 1/2-2” 540020 NR 1 1 2786,3480

Filiera elettrica portatile con bussole a cambio rapido. Per filettatura di tubi 1/8+2”, 16-50 mm, bulloni 6-30 mm, 1/4+1".
Per filettatura destra e sinistra. Elettroutensile con riduttore esente da manutenzione, potente motore universale 230V,
50+60 Hz, 1700 W, interruttore di sicurezza, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione
con I'inversione del senso di rotazione, rotazione oraria ed antioraria. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione.
| Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-
[ 1"/4-1"1/2-2" destra. In robusta cassetta metallica.

REMS  |GY30){J3 |FILIERA MANUALE MODELLO EVA

far Frofensicamis

[T Descrizione Rif.F. 1\ e Prezzo
96016 1/2-2" 520017 NR 1 1 1228,6552

Filiera a cricco con bussole a cambio rapido. Per filettatura di tubi 1/8+2”,16-50 mm, bulloni 6-30 mm, 1/4-1". Per filettatura
destra e sinistra. 1 leva a cricco per l'intera capacita. Bussole a cambio rapido R 1/2-3/4-1"-1"1/4 con pettini per filettatura
tubi passo gas ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destra. In robusta cassetta metallica.
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