
ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX AISI 304.
Le elettropompe della serie JESX sono elettropompe in acciaio inossidabile AISI 304. Si 
tratta di pompe autoadescanti dotate di gruppo Venturi (eiettore e di�usore), che 
risultano di facile utilizzo e leggere grazie alle dimensioni contenute. Costruttivamente 
hanno il corpo pompa, il supporto, il disco porta tenuta in acciaio AISI 304. Sono dotate di 
albero in AISI 303 (per la parte a contatto con il liquido). Le giranti sono in PPE + PS 
rinforzato con �bre di vetro. La tenuta meccanica è in Ceramica/Carbone/NBR. I motori 
sono asincroni a 2 poli autoventilati. Ad alta e�cienza energetica IE3 a partire da 0,75 kW 

l/min 0 5 20 40 45
m /h 0 0.3 1.2 2.4 2.7

JESXM 5 1415105        0.37 0.5 32 28 23 15 11.5
JESXM  6 1415103        0.44 0.6 36 31.5 26 17 13.5
JESXM  8 1415101         0.6 0.8 42 37 29 20 16

Single Phase

Pump Type Q=Capacity

Code

Power

[kW] [HP]
H=Total manometric head in meters

 


